
*Arrêté du 27/12/2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses : configuration produit à 
définir selon la nature du projet. / Regulation specific to France: Decree of 27/12/2018 relating to the prevention, reduction and 
limitation of light nuisance: product configuration to be defined according to the nature of the project.

27/10/2022 - Toutes les informations sont susceptibles de modification sans préavis / All informations are subject to change without notice.

1000 lm

5400 lm

   Orientation sur deux axes 
(inclinaison & rotation).

  1, 2 ou 3 COB.

   Existe en 2 tailles.

   Précâblé.

   Orientation on two axes  
(tilt & rotation).

   1, 2 or 3 COB.

   Available in two sizes.

   Pre-wired.

Zhaga
standardIK08

IP66

CEE
CERTIFICAT 

D’ÉCONOMIE 
D’ÉNERGIE
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Avec son profil cylindrique, le projecteur Irys a été 
conçu pour l’éclairage architectural et la mise en va-
leur. Disponible en deux versions, ils sont composés d’un corps en aluminium IP66 et d’une finition en verre trempé IK08. Irys 
mini intègre 1 COB et la version méga peut accueillir jusqu’ 3 COB. En applique murale ou sur un mât, ils proposent une inclinai-
son allant de -10° à +108° et une rotation de 360°. Avec son panel d’accessoires permettant d’optimiser ses fonctionnalités et/
ou de moduler sa projection, la gamme Irys offre des conceptions lumière à la fois originales et nuancées, notamment grâce à 
ses différentes distributions photométriques, une large variété de températures de couleur, ainsi que la possibilité d’un éclairage 
RGBW.

With its cylindrical profile, the Irys floodlight has been designed for architectural and accent lighting. Available in two versions, it 
has an IP66 aluminium body and an IK08 tempered glass finish. Irys mega can accommodate up to 3 COB LEDs when Irys mini 
integrate one. Wall-mounted or on a pole, it offers a tilt range from +10° to -108° and 360° rotation. With a range of accessories 
to modify its functionality and/or modulate its projection, the Irys offers both original and nuanced lighting designs, thanks in 
particular to its different light distributions, a wide variety of colour temperatures and the possibility of RGBW lighting.

IRYSIRYS
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Matériaux / Materials Verre trempé / Tempered glass

Classe électrique / Electric class I et II / I and II

Indice de protection / Protection index IP66

Énergie de choc / Shock resistance IK08

Température de fonctionnement : -40°C à +35°C (jusqu’à +50° sous conditions). / Operating temperature: -40°C to +35°C (up to +50° under conditions).

Bloc optique & appareillage / Optical unit & control gear

Corps du projecteur / Floodlight’s body

1 COB - De 1000 à 2700 lm (voir fiche technique Irys Mini en annexe pour détails sur la puissance, les intensités lumineuses et les photométries 
disponibles). ULR (par inclinaison) : 0° = 0% / 5° = 0.1% / 10° = 0.44% / 15° = 0.97% / 20° = 1.6% / 25° = 2.4% / 30° = 3.3% / 35° = 4%. Driver in-
telligent intégré (commande, abaissement automatique, CLO, gradation par variation de tension or DALIi). (ULR : pourcentage du flux lumineux 
directement dirigé vers le haut). 1 COB - From 1000 to 2700 lm (see attached Irys Mini datasheet for details on power, light intensities and available 
photometries). Integrated smart driver (control, automatic adjustment, CLO, graduation via voltage variation or DALI). ULR (by tilting): 0° = 0% / 
5° = 0.1% / 10° = 0.44% / 15° = 0.97% / 20° = 1.6% / 25° = 2.4% / 30° = 3.3% / 35° = 4%. (ULR: Upward Light Ratio). 

Poids / Weight 3.6 kg

Coefficient aérodynamique (SCX) / Aerodynamic coefficient (CXS) 0.021 m2

Indice de protection / Protection index IP66

Matériaux / Materials Aluminium

SPÉCIFICATIONS PROJECTEUR / FLOODLIGHT’S SPECIFICATIONS

IRYSmini

Inclinaison / Tilt :  
-10°/+108°
Rotation : 360°

Driver intégré dans 
le luminaire / Driver 
integrated in the luminaire

Event IP68 / 
IP68 vent

w w w . r a g n i . c o m
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Options
• RGBW, DMX.
•  Accessoires de projecteur : Casquette ou Canon.

• RGBW, DMX.
• Projector accessories: Cap or Cannon.

Dimensions (mm)

Normes applicables / Applicable standards
IEC/EN 60598-1 / IEC/EN 60598-2-3 / NF EN 60529 / NF EN 62262 / IEC/EN 55015 / IEC/EN 61547 / IEC/EN 61000-3.2 / IEC/EN 61000-3.3 / IEC/EN 62493 / 
IEC/EN 62031 / IEC/EN 62471 / IEC/EN 61347-1 / IEC/EN 61347-2-13 / NF EN 13201-3 / NF EN 13201-4 / EN 13032-1+A1 & EN 13032-4 / LM79 / NF EN 12981

Casquette 
Cap

Canon
Cannon
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Écoconception / Ecodesign
Luminaire conçu dans le respect des critères environnementaux de 
rentabilité énergétique, de recyclabilité et d’interopérabilité.

Membre associé du Consortium Zhaga, Ragni intègre dans ce produit 
des éléments électroniques conformes au standard Zhaga assurant 
son évolutivité et interopérabilité. 

Membre du Global Compact depuis 2018, Ragni s’engage à œuvrer 
pour les 17 Objectifs de Développement Durable (ODD 11, 12, 13, 15).

Luminaire garanti sans substance dangereuse.

Luminaire éligible au Certificat d’économie d’énergie.

Luminaire conforme à l’arrêté du 27/12/2018 relatif à la prévention, à 
la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses : configuration 
produit à définir selon la nature du projet.

Luminaire designed in compliance with the environmental criteria of 
energy efficiency, recyclability and interoperability. 

Associate member of the Zhaga consortium, Ragni integrates electronic 
elements in this product that comply with the Zhaga standard, which en-
sures its scalability and interoperability. 

Member of the Global Compact since 2018, Ragni is committed to wor-
king towards the 17 Sustainable Development Goals (SDG 11, 12, 13, 15).

Luminaire guaranteed free of hazardous substances.

Luminaire eligible for the energy savings certificate. 

Luminaire compliant with the decree of 27/12/2018 on the prevention, 
reduction and limitation of light pollution: product configuration to be 
defined according to the nature of the project. 

CEE
CERTIFICAT 

D’ÉCONOMIE 
D’ÉNERGIERoHSRoHS

CONFORME

w w w . r a g n i . c o m

27/10/2022 - Toutes les informations sont susceptibles de modification sans préavis. / All informations are subject to change without notice.

P
R

O
JE

C
TE

U
R

S 
 |

  F
LO

O
D

LI
G

H
TS

  |
  I

R
Y

S 
M

IN
I



Matériaux / Materials Verre trempé / Tempered glass

Classe électrique / Electric class I et II / I and II

Indice de protection / Protection index IP66

Énergie de choc / Shock resistance IK08

Température de fonctionnement : -40°C à +35°C (jusqu’à +50° sous conditions). / Operating temperature: -40°C to +35°C (up to +50° under conditions).

Bloc optique & appareillage / Optical unit & control gear

Corps du projecteur / Floodlight’s body

1 à 3 COB - De 1000 à 5400 lm (voir fiche technique Irys en annexe pour détails sur la puissance, les intensités lumineuses et les photométries 
disponibles). Driver intelligent intégré (commande, abaissement automatique, CLO, gradation par variation de tension or DALIi). ULR (par incli-
naison) : 0° = 0% / 5° = 0.1% / 10° = 0.44% / 15° = 0.97% / 20° = 1.6% / 25° = 2.4% / 30° = 3.3% / 35° = 4% (ULR : pourcentage du flux lumineux 
directement dirigé vers le haut). 1 to 3 COB - From 1000 to 5400 lm (see attached Irys datasheet for details on power, light intensities and available 
photometries). Integrated smart driver (control, automatic adjustment, CLO, graduation via voltage variation or DALI). ULR (by tilting): 0° = 0% / 
5° = 0.1% / 10° = 0.44% / 15° = 0.97% / 20° = 1.6% / 25° = 2.4% / 30° = 3.3% / 35° = 4% (ULR: Upward Light Ratio). 

Poids / Weight 6 kg

Coefficient aérodynamique (SCX) / Aerodynamic coefficient (CXS) 0.031 m2

Indice de protection / Protection index IP66

Matériaux / Materials Aluminium

SPÉCIFICATIONS PROJECTEUR / FLOODLIGHT’S SPECIFICATIONS

1 COB

2 COB

3 COB

Inclinaison / Tilt :  
+10°/-108°

Rotation : 360°

Driver intégré dans 
le luminaire / Driver 

integrated in the 
luminaire

Event IP68 / 
IP68 vent

IRYSmega
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Options
• Parafoudre.
• RGBW, DMX.
• Accessoires de changement de fonction : Caméra ou Haut-parleur.
• Accessoires de projecteur : Casquette ou Canon.

• Surge protector.
• RGBW, DMX.
• Function change accessories: Camera or Loudspeaker.
• Projector accessories: Cap ou Cannon.

Dimensions (mm)
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Normes applicables / Applicable standards
IEC/EN 60598-1 / IEC/EN 60598-2-3 / NF EN 60529 / NF EN 62262 / IEC/EN 55015 / IEC/EN 61547 / IEC/EN 61000-3.2 / IEC/EN 61000-3.3 / IEC/EN 62493 / 
IEC/EN 62031 / IEC/EN 62471 / IEC/EN 61347-1 / IEC/EN 61347-2-13 / NF EN 13201-3 / NF EN 13201-4 / EN 13032-1+A1 & EN 13032-4 / LM79 / NF EN 12981

Caméra 
Camera

Haut-parleur 
Loudspeaker

Casquette 
Cap

Canon
Cannon

Écoconception / Ecodesign
Luminaire conçu dans le respect des critères environnementaux de 
rentabilité énergétique, de recyclabilité et d’interopérabilité.

Membre associé du Consortium Zhaga, Ragni intègre dans ce produit 
des éléments électroniques conformes au standard Zhaga assurant 
son évolutivité et interopérabilité. 

Membre du Global Compact depuis 2018, Ragni s’engage à œuvrer 
pour les 17 Objectifs de Développement Durable (ODD 11, 12, 13, 15).

Luminaire garanti sans substance dangereuse.

Luminaire éligible au Certificat d’économie d’énergie.

Luminaire conforme à l’arrêté du 27/12/2018 relatif à la prévention, à 
la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses : configuration 
produit à définir selon la nature du projet.

Luminaire designed in compliance with the environmental criteria of 
energy efficiency, recyclability and interoperability. 

Associate member of the Zhaga consortium, Ragni integrates electronic 
elements in this product that comply with the Zhaga standard, which en-
sures its scalability and interoperability. 

Member of the Global Compact since 2018, Ragni is committed to wor-
king towards the 17 Sustainable Development Goals (SDG 11, 12, 13, 15).

Luminaire guaranteed free of hazardous substances.

Luminaire eligible for the energy savings certificate. 

Luminaire compliant with the decree of 27/12/2018 on the prevention, 
reduction and limitation of light pollution: product configuration to be 
defined according to the nature of the project. 

CEE
CERTIFICAT 

D’ÉCONOMIE 
D’ÉNERGIERoHSRoHS

CONFORME
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Corps monochrome
Monochrome body

Corps monochrome
Monochrome body

Cache noir
Black cover cap

Cache noir
Black cover cap

Corps bicolore
Two-colored body

Corps bicolore
Two-colored body

Cache blanc
White cover cap

Cache blanc
White cover cap

Personnalisation / Customization
Livré en gris 2900 sablé dans sa version standard, le projecteur Irys 
peut être peint dans un RAL au choix appliqué sur l’ensemble du 
corps, ou dans deux couleurs diffé rentes entre la face avant et le 
reste du luminaire. Le cache entourant les LED peut être sélectionné 
en blanc ou en noir. 

Delivered in 2900 sanded grey as standard, the Irys floodlight can be 
painted in a RAL colour of your choice applied to the entire body, or in 
two different colours between the front and the rest of the luminaire. 
The cover around the LEDs can be selected in white or black.
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Propositions d’ensembles 
Sets proposalsIRYS

6  m

8  m

2  m

4  m

A IRYS mega mural
/  wall-mounted

B IRYS mini mural
/  wall-mounted

C IRYS mega - CUMBA 500 
 Pointe déco 800 
/ Decorative tip 800

B IRYS mini - KIMA 600 
 Pointe déco 800  
/ Decorative tip 800

B IRYS mega - KIMA 700 
 Pointe déco 800 
/ Decorative tip 800

• Couleur standard : Gris 2900 sablé  
• En option : autres couleurs sur demande 

• Standard color: Sanded grey 2900
• Option: other colors on request.
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Visuels non contractuels / Non-contractual visuals


