Décoratif

z

VENUS

Luminaire décoratif de révolution. Ses performances photomeétriques lui permettent,

suivant les modeles, de s’adapter a différentes hauteurs.

Thanks to its photometric performances this decorative luminaire can be adapted to different heights.




-3 Accés a la lampe et a l'appareillage
— Access to the lamp and control gear

— Vénus 665 Vasque Ogive
= Nose cone bow!

—Vénus C 665 lyre portée
—» Venus C665 post top mounting With

Descriptif technique

(aracterlsthues Luminaire : "JenusﬁSU 665 - (65{) (665* = CLASSE ELECTRIQUE / &

T 5] - | et Il sur demande / rn'\,.'mu.flon on request
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Tcations: Venus 650 -665-C6
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Indice de protection
Bloc optique
Tightness fevel P/ Optical bloc

> MATIERES / M -
Déme: Aluminium - cuwree'tlaltom’ ome: Aluminium, copy
Réflecteur : Asymétrique routier ou plar*surdemande
Protection : ME ou PC* - Verre plat sur demande / 1

Indice de protection

> PUISSANCE MAXIMUM / POWER 114X envesoy 452 40 LRSI Alarinen IPiEE Enus s ENUS C 650
RAX £ Tightness level 1P/ Control gear compartment VENUS 8500 VENUS G650
Vénus 650:B../ M. 125 W- SHP/HPS - IM/MH: 100 W uniquement réflecteur plat. Vénus 665 650 450 -
/ Onlyfor fatrefiector Vénus C 650 482 490 é"iﬂf;;;r“ -
Vénus 665 réflecteur platl - B.F./MY.: 125W - SHP/HPS - IM/MH : 100 W
Vénus 665 réflecteur/ o0 :BF./MV.:250W - SHP/HPS - IM/MH: 250 W TS 650 210 A T
Vénus C650:B.F./MV.: 125 W - SHP/HPS - IMH: 150 W - Cosmopolis 140 W
Vénus C665:B.F./ MV.: 250 W - SHP/HPS - IM/MH : 250 W —Cosmopolis 140 W I
> TYPE DE FIXATION / TYPE OF f Vénus 650 3,8 Vénus 650 0,07 B
PG 34 méle - PG 34 femelle/ .14 male - PG4 femals
En top a lyre sauf Vénus 50 @60 / Post top mouniing with lyre except Venus 50 G40 Vénus 665 43 Vénus 665 0,09
- COULEUR STANDARD / (it JOARD Vénus C 650 4 Vénus C 650 0,07
Gris 900 sablé / sanded iy Vénus C 665 5 Vénus C 665 0,09 ao R -
VENUS 65 YENUS C 665 @

sans appareillage /s without control gear
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