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Technisches Datenblatt
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EVO2 EVO2 S EVO2 XL
Elektrische Eigenschaften
* Versorgungsstrom bis zu 700.0mA.
» Ausgangsspannungsbereich: 22.0V bis 176.0V.
 Eingangsspannungsbereich: 220.0-240.0V.
* Elektrische Klasse: | & II.
« Standard-Elektroschockfestigkeit: 6/10kV (difffcomm).
LED-Eigenschaften
* Typ: CMS.
* Lichtstromerhaltung: L90 B10 100 000h 25°C.
* 217 : IRC > 20 - 517/519/520 : IRC > 50 - 722/727/730/740/757 : IRC > 70.
* ULR = 0% (ULR: Prozent des Lichtstroms, der direkt nach oben gerichtet ist).
* Photobiologisches Risiko: RG1.
Kompatibilitat mit Leuchten
24 LED 48 LED 64 LED
Luminaire Taille Version
500 mA|700 mA[500 mA|700 mA|500 mA|700 mA
ALTURAN |
ALYRIA |
ATILEA i
E6600 |
ATINIA
6480 mmj
6400 il |
BALZAC
6550 |
BAZAS i
BONI |
BRATINIA |
CALETI mmj
Verre plat II‘
640
Bloc optique II‘
CAP FERRAT
Verre plat il |
650
Bloc optique IIIIIIIIIIII‘
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24 LED 48 LED 64 LED
Luminaire Taille Version
500 mA|700 mA|500 mA|700 mA|500 mA|700 mA
656 IIIIIIIIII‘
CARROS
656 lyre i
6600 |
CYDIAS
6840 [
DO-RE-MI-FA T
V2 IIIIIII‘
DOMITIENNE
FLEX mil
S IIIIIIIIII!
EKKO
L ]
6100 g
ELANCIA
6150 J |
EZE 650 IIIIIII‘
Verre plat i
640 -
Bloc optique IIIIIII‘
ISOLA
Verre plat |
650
Bloc optique J
6400 T
JOYAU
6550 |
KASSIO IIIIIII‘
KEROZ |||||||1
KETCH ml
6600 [
LANTANA
6780 J |
LAMPION GLOW IIIIIII‘
Verre plat |
640 -
Bloc optique |
MANDELIEU
Verre plat |
650
Bloc optique J
638 T
MONACO 650 |
655 lyre [N
Verre plat il |
640
Bloc optique |
Verre plat M
MOUGINS 650 -
Bloc optique L
Verre plat |
660
Bloc optique J
6505 |
MYRINA
6670 i
NATIONS |
Verre plat IIII!
640
Bloc optique IIII‘
OPIO
Verre plat M
650
Bloc optique L
OPUS 8 IIIIIII‘
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24 LED 48 LED 64 LED
Luminaire Taille Version
500 mA|700 mA|500 mA|700 mA|500 mA|700 mA
6480 {1y
ORIGIA
N6600 IIIIIIIIIIIIIII!
ORITRAM 6600 IIIIIIIIIIIIIII‘
Verre plat IIII‘
638
Bloc optique IIII‘
RAMATUELLE
Verre plat |
648
Bloc optique R
N650 |
R-LIGHT
800 (T
665 {1y
ROGNAC C650 i
C665 (T
RUBIQ IIIIIII‘
GOAP7-45 |||||||1
SAGOMA NBT91 IIIIIII1
NBT92 i
Verre plat |||||||1
634
Bloc optique u
Verre plat |
SOPHIA 638 -
Bloc optique |
Verre plat |
642
Bloc optique R
Verre plat IIIIIII!
640
Bloc optique |
ST JEANNET
Verre plat M
650
Bloc optique L
Verre plat IIIIIII‘
640 -
Bloc optique IIIIIII‘
ST PAUL
Verre plat |
650
Bloc optique QL
Verre plat IIIIIII‘
640 -
Bloc optique IIIIIII‘
ST TROPEZ
Verre plat |
650
Bloc optique R
6400 i
THYRIA
6540 (T
6400 i
TIRCIS
6540 |
Verre plat IIII‘
640
Bloc optique IIII‘
Verre plat |
VALBONNE 650 -
Bloc optique QL
Verre plat M
665 -
Bloc optique IIIIIIIIIIIIIII!
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24 LED 48 LED 64 LED
Luminaire Taille Version
500 mA|700 mA|500 mA|700 mA|500 mA|700 mA
Verre plat IIII|
634
Bloc optique IIII|
Verre plat IIII|
638
Bloc optique 1]
VENCE
Verre plat I
642 -
Bloc optique Y
Verre plat ]
645 -
Bloc optique i |
C650 I
VENUS 665 IIIII|
C665 |
Leistungen und Lichtstarken
Farbtemperatur: 217
GroRRe: STD
Quelle Am Leuchtenausgang
Lep|Nom.| Nom. 350mA 500mA 700mA
fluss | effiz.
(Im)t | (tm/wye| Pt (W)2[ @ (Im)2] (Im/W)2| Pt (W)2[ @ (Im)2] (Im/W)2| Pt (W)2| ® (Im)2| (Im/W)?
16 |3120| 100 17 1574 92 24 2154 90 35 2883 84
32 |6240| 105 33 3149 97 47 | 4308 92 66 5766 87
48 |16993| 105 49 4723 97 70 6462 93 nan nan nan
Grof3e: XL
Quelle Am Leuchtenausgang
Lep| Nom. | Nom. 350mA 500mA 700mA
fluss | effiz.
(Im)t [amwv)| Pt (W) [ (Im)2[ (Im/W)2| Pt (W)2| @ (Im)?[ (Im/W)2 [Pt (W)2[ & (Im)2| (Im/W)?
32 | 6240 | 105 33 3149 97 47 | 4308 92 66 5766 87
48 | 6993 | 105 49 4723 97 70 6462 93 nan nan nan
64 |12480| 109 63 6298 | 101 91 8615 96 129 |11532| 90
Farbtemperatur: 517
GrolRe: S
Quelle Am Leuchtenausgang
Lep|Nom.| Nom. 350mA 500mA 700mA e
fluss | effiz. K
amy: [ amawyz| Pt (W2 @ (im)2| (imw)z| Pt (W)z| @ (Im)z | (im/w)z| Pt (W)2| @ (Im)z| (im/w)z | 18SS€
8 |1963| 106 10 930 94 14 1341 98 19 1814 96 E
12 |2888| 109 14 1368 101 19 1888 99 27 2669 100 E
16 [3922| 115 18 1855 | 102 26 2697 | 106 36 3624 | 103 E
24 |5431| 114 27 2804 | 105 37 3805 | 103 50 5018 | 101 E
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Grof3e: STD

Quelle Am Leuchtenausgang
Lep|Nom. NO_m- 350mA 500mA 700mA Ere
fluss | effiz.
amyt [ amawye| Pt (w)z| @ (m)2| (imiwyz| Pt (w)z| @ (Im)z| (imw)z| Pt ()| @ (Im)z | (im/w)2 Klasse
8 |1963| 106 | 10 | 930 | 94 14 | 1341 | 98 19 | 1814 | 96 E
12 |2888| 109 | 14 | 1368 | 101 | 19 | 1888 | 99 27 | 2669 | 100 E
16 |3922| 115 | 18 | 1855 | 102 | 26 | 2697 | 106 | 36 | 3624 | 103 E
24 |5431| 114 | 27 | 2804 | 105 | 37 |[3805| 103 | 50 | 5018 | 101 E
32 |7332| 116 | 35 [ 3690 | 107 | 49 |[5141| 106 | 67 | 6775 | 102 E
48 8397 118 | 51 | 5494 | 109 | 73 | 7759 | 107 | nan | nan | nan E
GroRe: XL
Quelle Am Leuchtenausgang
Lep| Nom. NO_m- 350mA 500mA 700mA e
fluss | effiz.
amyt | amawye| Pt (wW)z[@ (myz{ imm)z| Pt (wyz| & (Im)z| (m/wW)2[ Pt (w)z| @ (Im)2 (im/w)2 sz
32|7332| 116 | 35 | 3690 | 107 | 49 | 5141 | 106 | 67 | 6775 | 102 E
48 (8397 | 118 | 51 | 5494 | 109 | 73 | 7759 | 107 | nan | nan | nan E
64 |14897| 119 | 68 | 7422 | 110 | 96 |10294| 107 | 136 |13765| 102 E
Farbtemperatur: 519
GroRRe: S
Quelle Am Leuchtenausgang
Lep|Nom. NO_m- 350mA 500mA 700mA e
fluss | effiz.
am): [ amawyz | Pt (W)2| @ (im)z| im/w)z| Pt (W)2[ @ (Im)2 | (im/w)2[ Pt (W)2[ @ (Im)2| (im/w)2 e
8 |2033| 109 | 10 | 964 | 97 14 | 1389 | 101 | 19 | 1878 | 99 D
12 |2991| 114 | 14 | 1417 | 105 | 19 | 1955 | 103 | 27 | 2764 | 104 D
16 |4062| 119 | 18 [ 1922 | 106 | 26 | 2793 | 110 | 36 | 3753 | 106 D
24 |5624| 118 | 27 | 2904 | 100 | 37 |[3941| 107 | 50 | 5197 | 104 D
GroRRe: STD
Quelle Am Leuchtenausgang
Lep|Nom. NO_m- 350mA 500mA 700mA e
fluss | effiz.
(m)t | mawyt[ Pt (W)z| @ (Im)z[ (Im/w)z| Pt (W)2[ @ (im)2| (Im/w)z| Pt (W)2| & (Im)z| (Im/w)2 klasse
8 |2033| 109 | 10 | 964 | 97 14 | 1389 | 101 | 19 | 1878 | 99 D
12 |2991| 114 | 14 | 1417 | 105 | 19 | 1955 | 103 | 27 | 2764 | 104 D
16 |4062| 119 | 18 | 1922 | 106 | 26 | 2793 | 110 | 36 | 3753 | 106 D
24 |5624| 118 | 27 | 2904 | 1090 | 37 |[3941| 107 | 50 | 5197 | 104 D
32 |7594| 120 | 35 [ 3822 | 111 | 49 |[5325| 110 | 67 | 7017 | 105 D
48 18697 122 51 5690 113 73 8036 110 nan nan nan D
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Grof3e: XL

Quelle Am Leuchtenausgang
Nom. | Nom.
LED _ 350mA 500mA 700mA Energie
fluss | effiz.

(m)t | amawyz| Pt (W)z[@ (Im)z| (im/w)z| Pt (W)z| @ (Im)z| (im/W)z| Pt (W)2[ @ (Im)z| (Im/w)z2 klasse

32 | 7594 | 120 35 3822 | 111 49 5325 | 110 67 7017 | 105

48 | 8697 | 122 51 5690 | 113 73 8036 | 110 nan nan nan

64 115429 123 68 7687 | 114 96 |10662| 111 136 | 14256 | 106

Farbtemperatur: 520

GroRRe: S
Quelle Am Leuchtenausgang
Lep|Nom. NO_m- 350mA 500mA 700mA R
fluss | effiz.
amyt [ amawyz| Pt (W2 | @ (im)2| (imiwyz| Pt (w)z| @ (Im)2| (imw)z| Pt (W)z | @ (Im)2 | (im/w)2 klasse
8 [2142 115 10 | 1015 | 102 14 | 1463 | 106 19 | 1979 | 105 D
12 [3151 119 14 | 1493 | 110 19 | 2060 | 108 27 | 2912 | 110 D
16 [4280( 126 18 | 2024 | 112 26 | 2942 116 | 36 | 3955 [ 112 D
24 |5925( 124 | 27 | 3059 | 115 37 | 4152 | 113 50 | 5475 | 110 D
Grofe: STD
Quelle Am Leuchtenausgang
Lep|Nom. NO_m- 350mA 500mA 700mA Ere
fluss | effiz.
amyt [ amawye| Pt (w2 | @ (m)2| (imiwyz| Pt (w)z| @ (Im)z| (imw)z| Pt ()| @ (Im)z | (im/w)2 klasse
8 [2142| 115 10 | 1015 | 102 14 | 1463 | 106 19 | 1979 | 105 D
12 [3151| 119 14 | 1493 | 110 19 | 2060 | 108 27 | 2912 | 110 D
16 [4280( 126 18 | 2024 | 112 26 | 2942 | 116 36 | 3955 [ 112 D
24 5925( 124 | 27 | 3059 | 115 37 | 4152 | 113 50 | 5475 | 110 D
32 [sooo| 127 35 | 4027 | 117 | 49 | s610 | 116 67 | 7392 [ 111 D
48 |9161| 129 51 | 5994 [ 119 73 | 8465 | 116 | nan | nan | nan D
GrofRe: XL
Quelle Am Leuchtenausgang
Lep| Nom. NO_m- 350mA 500mA 700mA e
fluss | effiz.

amyt | amawye| Pt (W)z[ @ (myz{ imm)z| Pt (wyz| & (Im)z| (m/wW)2[ Pt (w)z| @ (Im)2 (im/w)z klasse

32 | 8000 | 127 35 4027 | 117 49 5610 | 116 67 7392 | 111

48 | 9161 | 129 51 5994 | 119 73 8465 | 116 nan nan nan

64 116253 130 68 8097 | 120 96 11231 117 136 | 15018 | 111 D
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Farbtemperatur: 722

GrolRe: S
Quelle Am Leuchtenausgang
Lep|Nom. NO_m- 350mA 500mA 700mA Ere
fluss | effiz.
amyt [ amawye| Pt (w)z| @ (m)2| (imiwyz| Pt (w)z| @ (Im)z| (imw)z| Pt ()| @ (Im)z | (im/w)2 klasse
8 [2517| 135 10 | 1193 | 120 14 | 1720 | 125 19 | 2326 | 123 E
12 [3703| 141 14 | 1755 | 130 19 | 2420 | 127 27 | 3422 | 129 E
16 [5029| 147 18 | 2379 | 131 26 | 3458 | 136 36 | 4647 | 131 E
24 (6962 146 27 | 3594 | 135 37 | 4878 | 132 50 | 6433 | 129 E
GroRRe: STD
Quelle Am Leuchtenausgang
Lep| Nom. NO_m- 350mA 500mA 700mA R
fluss | effiz.
(m)t | ammwyz| Pt (W)z[@ (Im)z| (im/w)z| Pt (W)z| @ (Im)z| (im/W)z| Pt (W)2[ @ (Im)z (Im/w)z2 klasse
8 | 2517 135 10 | 1193 | 120 14 | 1720 | 125 19 | 2326 | 123 E
12 | 3703 | 141 14 | 1755 | 130 19 | 2420 | 127 27 | 3422 129 E
16 | 5029 | 147 18 | 2379 | 131 26 | 3458 | 136 36 | 4647 [ 131 E
24 6962 | 146 27 | 3594 | 135 37 | 4878 | 132 50 | 6433 | 129 E
32 [ 9400 | 148 35 | 4731 | 137 49 | 6592 | 136 67 | 8686 [ 130 E
48 110765| 150 51 7044 139 73 9947 137 nan nan nan E
GroRe: XL
Quelle Am Leuchtenausgang
Lep| Nom. NOfﬂ- 350mA 500mA 700mA Erenge
fluss | effiz.

(m)t | ammwy| Pt W)z [ (Im)z| (im/w)z| Pt (W)2| @ (Im)z| (im/W)z| Pt (W)2[ @ (Im)z2| (Im/w)z2 klasse

32 | 9400 | 148 35 4731 | 137 49 6592 | 136 67 8686 | 130 E

48 |10765]| 150 51 7044 | 139 73 9947 | 137 nan nan nan E

64 [19099| 153 68 9514 | 141 96 |13197| 138 136 | 17647 131 E

Farbtemperatur: 727

GrolRe: S
Quelle Am Leuchtenausgang
Lep|Nom. NO_m- 350mA 500mA 700mA e
fluss | effiz.
(m)t | mawyt[ Pt (W)z| @ (Im)z[ (Im/w)2| Pt (W)2[ @ (im)2| (Im/w)z| Pt (W)2| @ (Im)z| (Im/w)2 klasse
8 |2747| 147 10 1302 131 14 1877 136 19 2538 134 D
12 |4043| 153 14 1915 141 19 2642 139 27 3736 140 D
16 |5490| 161 18 2597 143 26 3775 149 36 5073 143 D
24 |7602| 159 27 3924 147 37 5326 144 50 7024 141 D
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Grof3e: STD

Quelle Am Leuchtenausgang
Lep| Nom. NO_m- 350mA 500mA 700mA R
fluss | effiz.
(m)t | amawyz| Pt (W)z[@ (Im)z| (im/w)z| Pt (W)z| @ (Im)z| (im/W)z| Pt (W)2[ @ (Im)z| (Im/w)z2 klasse
8 | 2747 | 147 10 | 1302 | 131 14 | 1877 | 136 19 | 2538 | 134 D
12 | 4043 | 153 14 | 1915 | 141 19 | 2642 | 139 | 27 | 3736 | 140 D
16 | 5490 | 161 18 | 2597 | 143 | 26 | 3775 | 149 | 36 | 5073 | 143 D
24 | 7602 | 159 | 27 | 3924 | 147 | 37 | 5326 | 144 | 50 | 7024 | 141 D
32 |10262| 161 | 35 | 5165 | 149 | 49 | 7196 | 148 | 67 | 9482 | 142 D
48 [11752| 165 | 51 | 7690 | 152 | 73 |10859| 149 | nan | nan | nan D
GroRe: XL
Quelle Am Leuchtenausgang
Lep| Nom. NO_m- 350mA 500mA 700mA e
fluss | effiz.
amyt | amawye| Pt (wW)z[@ (myz{ imm)z| Pt (wyz| & (Im)z| (m/wW)2[ Pt (w)z| @ (Im)2 (im/w)2 sz
32 |10262| 161 | 35 | 5165 | 149 | 49 | 7196 | 148 | 67 | 9482 | 142 D
48 [11752| 165 | 51 | 7690 | 152 | 73 |10859| 149 | nan | nan | nan
64 |20850| 167 | 68 |10387| 154 | 96 |14408| 150 | 136 |19265| 142
Farbtemperatur: 730
GroRRe: S
Quelle Am Leuchtenausgang
Lep|Nom. NO_m- 350mA 500mA 700mA e
fluss | effiz.
am): [ amawyz | Pt (W)2| @ (im)z| im/w)z| Pt (W)2[ @ (Im)2 | (im/w)2[ Pt (W)2[ @ (Im)2| (im/w)2 e
8 |2856| 154 | 10 | 1354 | 136 14 | 1951 | 142 19 | 2639 | 139 D
12 |4201| 159 14 | 1991 | 147 19 | 2746 | 144 | 27 | 3882 | 146 D
16 |5706| 167 18 | 2699 | 149 | 26 | 3923 | 154 | 36 | 5272 | 149 D
24 |7900| 166 | 27 | 4079 | 153 | 37 |[5535| 150 | 50 | 7300 | 146 D
GroRRe: STD
Quelle Am Leuchtenausgang
Lep| Nom. NO_m- 350mA 500mA 700mA e
fluss | effiz.
amyt | amawye| Pt (W)z[ @ (myz{ imm)z| Pt (wyz| & (Im)z| (m/wW)2[ Pt (w)z| @ (Im)2 (im/w)z klasse
8 |2856| 154 | 10 | 1354 | 136 14 | 1951 | 142 19 | 2639 | 139 D
12 | 4201 | 159 14 | 1991 | 147 19 | 2746 | 144 | 27 | 3882 | 146 D
16 | 5706 | 167 18 | 2699 | 149 | 26 | 3923 | 154 | 36 | 5272 | 149 D
24 |7900| 166 | 27 | 4079 | 153 | 37 | 5535 | 150 | 50 | 7300 | 146 D
32 |10667| 168 | 35 | 5368 | 155 | 49 | 7480 | 154 | 67 | 9856 | 148 D
48 122151 171 51 7992 158 73 11287 | 155 nan nan nan D
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Grof3e: XL

Quelle Am Leuchtenausgang
Nom. | Nom.
LED _ 350mA 500mA 700mA Energie
fluss | effiz.

(m)t | amawyz| Pt (W)z[@ (Im)z| (im/w)z| Pt (W)z| @ (Im)z| (im/W)z| Pt (W)2[ @ (Im)z| (Im/w)z2 klasse

32 |10667| 168 35 5368 | 155 49 7480 | 154 67 9856 | 148

48 [12215| 171 51 7992 | 158 73 111287 155 nan nan nan

64 121671 173 68 |10796| 160 96 |14975| 156 136 | 20024 | 148

Farbtemperatur: 740

GroRRe: S
Quelle Am Leuchtenausgang
Lep|Nom. NO_m- 350mA 500mA 700mA R
fluss | effiz.
amyt [ amawyz| Pt (W2 | @ (im)2| (imiwyz| Pt (w)z| @ (Im)2| (imw)z| Pt (W)z | @ (Im)2 | (im/w)2 klasse
8 |2490| 136 10 | 1252 | 126 14 | 1719 | 125 19 | 2301 | 122 D
12 |3735( 141 15 | 1880 | 130 20 | 2578 | 129 27 | 3451 | 128 D
16 [4980( 146 19 | 2504 | 133 26 | 3437 | 135 | 36 | 4602 | 130 D
24 7470 153 27 | 3761 | 141 38 | 5156 | 137 52 | 6902 [ 133 D
Grofe: STD
Quelle Am Leuchtenausgang
Lep| Nom. NO_m- 350mA 500mA 700mA R
fluss | effiz.
(m)t | ammwyz| Pt (W)z[@ (Im)z| (im/w)z| Pt (W)z| @ (Im)z| (im/W)z| Pt (W)2[ @ (Im)z| (Im/w)z2 klasse
8 | 2490 136 10 | 1252 | 126 14 | 1719 | 125 19 | 2301 | 122 D
12 | 3735 141 15 | 1880 [ 130 20 | 2578 | 129 27 | 3451 | 128 D
16 | 4980 | 146 19 | 2504 | 133 26 | 3437 | 135 36 | 4602 [ 130 D
24 | 7470 | 153 27 | 3761 | 141 38 | 5156 | 137 52 | 6902 [ 133 D
32 [ 9960 | 157 35 | 5008 | 145 | 49 | 6875 | 141 69 | 9203 | 134 D
48 |11160| 161 51 | 7512 | 149 73 |10312| 142 | nan | nan | nan D
GrofRe: XL
Quelle Am Leuchtenausgang
Lep| Nom. NO_m- 350mA 500mA 700mA e
fluss | effiz.

amyt | amawye| Pt (W)z[ @ (myz{ imm)z| Pt (wyz| & (Im)z| (m/wW)2[ Pt (w)z| @ (Im)2 (im/w)z klasse

32 | 9960 | 157 35 5008 | 145 49 6875 | 141 69 9203 | 134

48 |11160| 161 51 7512 | 149 73 110312| 142 nan nan nan

64 119920 161 68 10016 149 96 |13749| 143 136 |18406| 136 D
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Farbtemperatur: 757

Grofe: STD
Quelle Am Leuchtenausgang
Lep| Nom. | Nom. 350mA 500mA 700mA R
fluss | effiz. K
(m)t | amawyz| Pt (W)z[@ (Im)z| (im/w)z| Pt (W)z| @ (Im)2| (im/W)z| Pt (W)z[ @ (Im)z | (im/w)z| <18SS€
16 | 4720 [ 139 19 | 2375 | 126 26 | 3257 | 128 36 | 4361 | 123
32 9440 | 149 35 | 4749 | 138 49 | 6514 | 133 69 | 8723 | 127
48 |10575| 153 51 | 7124 | 141 73 | 9772 134 | nan | nan | nan
GrofRe: XL
Quelle Am Leuchtenausgang
Lep| Nom. | Nom. 350mA 500mA 700mA e
fluss | effiz. K
(m)t | mawyz| Pt (W)2| @ (im)?| (Im/w)2[ Pt (W)2| @ (Im)? [ (Im/W)2| Pt (W)2[ & (Im)>2[ (Im/w)2 2556
32 [ 9440 | 149 35 | 4749 | 138 49 | 6514 | 133 69 | 8723 | 127
48 |10575| 153 51 | 7124 | 141 73 | 9772 | 1834 | nan | nan | nan
64 [18880| 153 68 | 9499 [ 141 96 |[13028( 136 | 136 |[17445( 129

(*) Maximaler LED-Fluss bei Betriebstemperatur einschlie3lich Treiberverbrauch.
(?) Reale Daten am Leuchtenausgang bei Betriebstemperatur einschlief3lich Treiberverbrauch, optische Zubehérteile. Eine Toleranz der Daten ist
gemal den Normen IEC 62717 und IEC 62722 zulassig.

Photometrische Verteilungen

ASYMMETRISCHE STRASSE

P

==
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ASY26 ASY27

KREISLAUF

FUSSGANGERUBERWEG

PC02 45D PC02 45G

SYMMETRISCH
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